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SYSCALL ODBIORNIK [SR-A SERIES]

Kategorie System Przywoływania

Obsługi/Klienta

Cena dostępna na telefon

Specyfikacja

 

CzęstotliwośćFM 433MHz

WymiaryW280 x L145 x H40mm

Waga600g

KolorBiały

Zakres fal radiowychFM 433MHz

Menudotykowe, 6-cio przyciskowe

Pamięć przywołańRejestracja do 450 przycisków

Kompatybilnośćwszystkie urządzenia przywołujące i odbiorniki SYSCALL

 

Cechy

- Wysokiej wydajność anteny (ulepszony zakres pracy odbiornika)

- Bezprzewodowe kopiowanie danych na kolejne odbiorniki

- Aktualizacja oprogramowania poprzez program

- Wysokiej jakości głośnik

 

Korzyści

- Zwiększenie wydajności obsługi klienta.

 

- SR-A2001: 2 znaki, 1 ostatnie powiadomienie

- SR-A2003: 2 znaki, 3 ostatnie powiadomienia

- SR-A330: 3 znaki, 3 ostatnie powiadomienia

- SR-A440: 4 znaki, 4 ostatnie powiadomienia

- SR-AA10: 10 znaki, 1 ostatnie powiadomienie

- Poprawia satysfakcję obsługiwanych klientów z serwisu

- Redukuje koszt personelu

- Poprawia efektywność pracy
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 Wersja produktu Cena

SYSCALL DISPLAY MONITOR [SR-A SERIES] 0,00 PLN

0,00 PLN netto

Przywoływacze

CZĘSTOTLOWOŚĆ FM 433MHz

WYMIARY W280 x L145 x H40 mm

WAGA 600g

KOLOR Biały

MENU Dotykowe menu nawigacji

PAMIĘĆ ODBIORNIKA Rejestracja do 450 przywołań
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