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SYSCALL NADAJNIK ST-500

Kategorie System Przywoływania

Obsługi/Klienta

Cena dostępna na telefon

ST-500 to nadajnik z przyciskami wielofunkcyjnymi 2/3, zaprojektowany

specjalnie do pracy w magazynach lub zakładach produkcyjnych

Zewnętrzna antena poprawia zasięg sieci bezprzewodowej

Możliwość dostosowania: każdy przycisk można zarejestrować niezależnie

 

SPECYFIKACJA PRODUKTU

 

Opis

- Nadajnik wyposażony w mocną, zewtnętrzną antenę oraz 2-3 przyciski

pracujące niezależnie.

- Urządzenie specjalnie zaprojektowane do pracy w magazynach, fabrykach oraz

logistyce.

- wzmocniona konstrukcja oraz dodatkowe atrybuty wzmacniające obudowę.

 

Specyfikacja

Liczba przycisków2-3

WymiaryW48 x L99 x H15m

Waga60g

KolorBiały lub pomarańczowy

Zakres częstotliwościFM 433MHz

Zasilaniebateria DC 3V (CR2025)

Żywotność bateriiokoło 40,000 wywołań

Typ antenyhelikalna

Kompatybilnośćwszystkie odbiorniki i przekaźnikami Syscall oraz pagerem

bezpośrednim (SB-600)

 

Cechy

- Znakomita wydajność: Poprawa zasięgu sieci bezprzewodowej dzięki

zewnętrznej antenie.

- Kompatybilność: Kompatybilność z system wywoławczym, pagerem i

bezpośrednim systemem przywoławczym.
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- Dostosowanie: Każdy przycisk może być zarejestrowany niezależnie.

- Maksymalna produktywność: Możliwość montażu auto-liczarki ilości wywoł.

(Wymagane dodatkowe wyposażenie*)

 

WSKAZÓWKI

 

Nacisnąć przycisk dzwonka kiedy potrzebna jest obsługa.

Numer przywołania zostanie wyświetlony wraz z dźwiękiem na odbiorniku.

Pager może odbierać połączenia bezpośrednio z nadajników.

 Wersja produktu Cena

SYSCALL NADAJNIK ST-500 0,00 PLN

0,00 PLN netto

Przywoływacze

CZĘSTOTLOWOŚĆ FM 433MHz

WYMIARY W48 x L99 x H15m

WAGA 60g

KOLOR Biały lub pomarańczowy

ZASILANIE bateria DC 3V (CR2025)

KOMPATYBILNOŚĆ wszystkie odbiorniki i przekaźnikami Syscall oraz pagerem bezpośrednim (SB-600)

TYP ANTENY helikalna

LICZBA PRZYCISKÓW 2-3

ŻYWOTNOŚĆ BATERII około 40,000 wywołań

Galeria
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