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ZEBRA MC9200

Cena dostepna na telefon

Wyposazone w szybki i wydajny procesor, duzg pamieé, system operacyjny
Windows CE lub Windows Embedded Hendheld zapewniajg doskonatg
wydajno$¢ zaréwno w prostych, jaki i kompleksowych aplikacjach. Terminal
wyposazony jest w duzy, dotykowy wyswietlacz monochromatyczny lub
kolorowy, czytnik kodéw 1D, 1D LORAX lub 2D. Komunikacja radiowa Wi-Fi
802.11 a/b/g lub Bluetooth umozliwia przesytanie danych w trybie on-line.
Ergonomiczna obudowa i uchwyt pistol grip oraz 3 wersje klawiatury sprawiaja,
ze obstuga terminala jest intuicyjna i komfortowa. Norma szczelnoéci IP64,

) odpornos¢ na wielokrotne upadki z wysokoéci 1,8 m. gwarantujg wytrzymatos¢ i
Kateorle Kolektory danych niezawodno$é urzadzenia. Mnogo$¢ opcji konfiguraciji i akcesoriow pozwala
Q@* dopasowac terminal do indywidualnych potrzeb uzytkownika.

¢ Zebra

Nazwa - Zebra MC9200

Producent - Zebra

Wilgotnos$¢ srodowiska pracy - 5% do 95%

Temperatura przechowywania - -40 C do +70 C

Maksymalna temperatura pracy - +50 C

Wersja systemu operacyjnego - Windows CE 7.0

Waga - 7659 z baterig

Wymiary - 23,1 cm x 9,1 cm x 19,3 cm (dt. x szer. x wys.)
GPS - nie

Minimalna temperatura pracy - -20 C

Zastosowanie - transport i logistyka, produkcja, duze magazyny
Przekatna ekranu - 3,6" - 4"

Bateria - Litowo-Jonowa 2600mAh

Pamigé¢ FLASH - 2GB (Standard), 2GB (Premium)

Pamie¢ RAM - 512kB (Standard), 1GB (Premium)
Odczytywane kody - 1D/2D

Modut skanujacy - laser, laser dalekiego zasiegu,imager, imager
dalekiego zasiegu

System operacyjny - Windows

Rodzaj - reczne bezprzewodowe

Odpornos¢ na upadek - 1,8 m

Klasa szczelnosci - IP64

Inne - Opcje: tadowarki baterii, tadowarki wielu terminali i wiele wiece;
Komunikacja bezprzewodowa - NFC Nie, WWAN Nie, WiFi Tak,
Bluetooth Tak

Wersja produktu Cena
ﬂ ZEBRA MC9200 0,00 PLN
0,00 PLN netto
GABARYTY 23,1 cm x 9,1 cm x 19,3 cm (dh. x szer. x wys.)
TYP KOLEKTORA DANYCH reczne bezprzewodowe
NAZWA Zebra MC9200
ZASILANIE WEWNETRZNE Bateria - Litowo-Jonowa 2600mAh
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WAGA

PAMIEC FLASH

PAMIEC RAM

WYSWIETLACZ OBSLUGI
ODCZYTYWANE KODY KRESKOWE
ODPORNOSC NA UPADEK
TEMPERATURA PRACY

7659 z baterig

2GB (Standard), 2GB (Premium)
512kB (Standard), 1GB (Premium)
Przekatna ekranu - 3,6" - 4"
1D/2D

1,8 m

max +50
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